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Detail 4

Flachstahlgeländer direkt auf
Stahlkonsole geschraubt
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Schleuse

Drainage

Noppenmatte
16 cm Dämmung XPS
25 cm Sichtbetonwand

4

Garage

13 mm [fibre C] Platten
im Sockelbereich
bzw. als
Wandverkleidung

Insektengitter

Hochzug

Frostschürze

4 cm Lattenrost Lärche
4 cm Konstruktionsholz
4 cm XPS als Auflager
5   cm  Schüttung
1 cm Bitumenabdichtung 2-lagig
10 cm Mineralfaserdämmung
14 cm Mineralfaserdämmung
1-6cm Gefälledämmung EPS

Dampfsperre bituminös
22 cm Stahlbetondecke

Keller

Stütze
200/120/10

Untersicht [fibre C]

Anschlussdetaile Fenster lt.
Hersteller!

Minimal erforderliche
Stärke von der Attika
lt. Statik

Brüstung [fibre C]

Dachneigung von 17° auf
21° abgeändert!
Dachdeckung-Rücksprache
mit Zimmerer erf. bez.
Schindeln!

Terrasse

Raumhöhe EG
um 36 cm (2x1/8 cm) höher

Detail muss noch
überarbeitet werden!
evt. Integrirung der
Beleuchtung!

Position Gullys lt. Plan EG
bzw. KG
Hasenauer Anschlüsse und
Dimensionen!

32

Insektengitter

Überzug 25/30
Pfette 8/14
liegend

1,5 cm DHF
Platte

Schaumluft

Pfette 14/8
liegend

Zuluft

VSG - V
ergl

asu
ng

als
 G

elä
nd

er

BSD Platte
80 mm Untersicht

1,5 cm DHF
Platte

Schaumluft

Pfette 14/8
liegend

Zuluft

ISOCELL ISOCELLISOCELL

Pfette 14/12
liegend

Sparren 10/18
a=0,80 cm
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Pfette 14/12
liegend

1 cm Belag
7 cm Heizestrich
 Folie
3 cm TSD 30/30
6 cm Splittschütüng
22 cm STB Decke Essen

Schalgetrennte
Ausführung

DIVERSE BODENAUFBAUTEN
NOCH NICHT FIXIERT!
DETAILE NOCH NICHT
BESPROCHEN UND GEPRÜFT!

lt.EPL
+7,45=928,85 ü.NN
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BSD Platte
80 mm Untersicht

lt.EPL
+6,15=927,55 ü.NN

Kinderzimmer

12 cm Fertigteilplatten
5 cm Splittschüttung
1 cm Bitumenabdichtung 3-lagig
10 cm Mineralfaserdämmung(od.XPS)
14 cm Mineralfaserdämmung(od.XPS)
1-6cm Gefälledämmung EPS

Dampfsperre bituminös
22 cm Stahlbetondecke

Anschlussdetaile Fenster
und Sonnenschutz lt.
Hersteller!

Decke muss entweder
verstärkt werden oder
ein Überzug ist
erforerlich-wird vom
Statiker noch
bekanntgegeben.

Detail Schöpfgrube muss
noch ausgearbeitet werden-
Rücksprache Hasenauer!

Detaile Frostschürze,Fundamente und Bodenplatte siehe auch StatikplanDetaile Frostschürze,Fundamente und Bodenplatte siehe auch Statikplan

1 cm Belag
7 cm Heizestrich
 Folie
3 cm TSD 30/30
6 cm Splittschütüng
22 cm STB Decke

Diele

3 cm Rauriser mit
 Mittelbettkleber verlegt
7 cm Heizestrich
 Dampfsperre
6 cm Dämmung XPS
5 cm Beschüttung
5 cm Feuchtigkeitssperre
30 cm Bodenplatte
8 cm XPS Jackodur CFR 500
6 cm Splittschütüng
20 cm Schüttung

Zusätlich + 5cm Beschüttung!
Bodenaufbau um 5cm höher-
Stiege würde sich ändern!

Zusätlich + 5cm Beschüttung!

Industrieversiegelung
7 cm Heizestrich

Dampfsperre
6 cm Dämmung XPS
30 cm Bodenplatte
6 cm Sauberkeitsschicht
20 cm SchüttungZusätlich + 5cm Beschüttung

in der Garage erf.?

Flur

Dach

1

16.10.06

14 cm Wasser
13 mm graue oder schwarze [fibre C]
Abdichtungsfolie
1   cm Bitumenabdichtung 3-lagig
10 cm Mineralfaserdämmung(od.XPS)
14 cm Mineralfaserdämmung(od.XPS)
1-6cm Gefälledämmung EPS

Dampfsperre bituminös
22 cm Stahlbetondecke
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